
Dérivation étanche IP67 pour spot Spike 12V / Haalö 24V - Mono

IP67
 

12V
 

24V

Dérivation étanche. Compatible avec les spots Spike 12V et Borne LED Haalö 24V
monochrome.
Longueur : 0,5m - Usage extérieur : IP67 – 1 connecteur Mâle et 2 Femelles.

Les plus du produit :

Étanche à l’eau et la poussière ;
Connexions IP67 à bague vissable, sans outils;
Compatible UNIQUEMENT avec les spots Spike 12V et Borne LED Haalö 24V
monochrome.

Cette dérivation étanche vous permet de réaliser une installation extérieure de vos spots Spike et
Haalö 24V en cascade ou en dérivation.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Référence: CPX-MONO-T
 

1253
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CARACTÉRISTIQUES :

Tension 12V DC

24V DC

Indice de Protection IP67

Puissance max 50

Longueur (en mm) 700 mm

Diamètre (en mm) 16 (connecteur)

Matière / Finition Cuivre

Intensité électrique max 4,2 A

Alimentation électrique 12V

24V

Détecteur de présence Non

PPWR Emballage - Nature carton

PPWR Emballage - Matériau principal Cellulose

PPWR Emballage - Consigne de tri (France) Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)

PPWR Emballage - Indice de recyclabilité Emballage entièrement recyclable

Garantie 2 ans
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