
1321Référence: PR-M05-C5320-T-BLANC

Profilé aluminium blanc 
corniche encastrable 
pour ruban LED - 
Diffuseur transparent - 
M05 - CRAFT

5 ans

Profilé aluminium de corniche encastrable pour ruban LED. Finition blanc laqué. 53
mm x 15 mm (53 x 33 mm avec les clips de fixation) – Pour ruban LED jusqu'à 
10mm de largeur.

Diffusion indirecte ;
Donne une touche de modernité à votre pièce ;
Diffuseur transparent ;

Ce profilé en aluminium s'encastre dans une corniche, pour un rendu fascinant et 
propre.
Le profilé est livré avec un diffuseur, deux ressorts de fixation et deux embouts de 
finition. Découvrez de nombreux accessoires liés à ce produit en bas de page.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

PROFILE LED ENCASTRABLE DANS UNE CORNICHE
Le profilé LED M05 blanc laqué aluminium permet une diffusion lumineuse indirecte. 
Grâce à cela, la lumière viendra 'lécher' l'intérieur du profilé et donner de 
l'ambiance à votre pièce en fonction du ruban inséré à l'intérieur de ce profilé. Le 
diffuseur transparent laissera passer parfaitement la lumière pour un éclairage sans 
aucune perte, particulièrement adapté pour de l'éclairage indirect du M05, et lui 
assure même une protection.

Ce profilé trouvera une application dans l'habitation (pièces de vie, cuisine, 
couloirs…) ainsi que dans les hôtels, zones commerciales, bureaux, lieux publics, en 
intérieur uniquement.

Largeur d'encastrement : 34MM
Profondeur d'encastrement : ≥ 33MM

Contenu du colis :

Un profilés
Un diffuseur
Deux ressorts de fixation
Deux embouts de finition
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Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue
06510  - Carros  - Tél.: 04 92 13 64 78  - e-mail : contact@byled.fr

MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Longueur du profilé 1 m PR-M05-C5320-1M-T-BLANC
Longueur du profilé 2 m PR-M05-C5320-2M-T-BLANC
Longueur du profilé 2,95 m PR-M05-C5320-2.95M-T-BLANC

CARACTÉRISTIQUES :

Matière / Finition Aluminium laqué blanc
Longueur (en mm) de 1m à 2,95m (suivant modèle)
Largeur (en mm) 53 mm
Profondeur (en mm) 15 mm
Profondeur d'encastrement 33 mm
Taille d'encastrement 34 mm
Profilé pour usage Encastrement
Largeur de ruban maximum (en mm) 10
Hauteur de ruban maximum (en mm) 3
Garantie 5 ans
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