
1458Référence: SLID-230V-GU10

Applique murale 
ajustable – GU10 – Slide 
– 230V

230 V IP54 3 ans

Applique murale ajustable pour source LED GU10 - Rectangulaire - Étanche IP54 - 
Dimensions : 6,5 cm x 10 cm - Prêt à brancher (direct 230V).

Choisissez l'angle adéquat d'éclairage avec sa visée réglable ;
Changez facilement la sourcez lumineuse (Ampoule GU10 non fournie) ;
Utilisation en intérieur ou en extérieur (protection IP54).

Cette applique LED au design épuré et anguleux peut être placée sur un mur en 
intérieur ou en extérieur. Son système de visée mettra en valeur ce qui entre dans 
son champs lumineux.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Applique GU10 murale à visée ajustable

Illuminez les abords d'un bâtiment ou faite ressortir certaines parties de vos 
espaces de vie (bureau, salon, pool house, jardin, commerce, ...) dans un style 
industriel grâce à cette applique GU10 murale à visée ajustable.

Elle trouvera parfaitement sa place en extérieur grâce à son indice de protection 
IP54 (résistance aux projections d'eau).

Contenu du colis :

Une applique ;
Un kit de visserie + cheville maçonnerie.
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Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue
06510  - Carros  - Tél.: 04 92 13 64 78  - e-mail : contact@byled.fr

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) Sans source
Tension 230 V AC
Indice de Protection IP54
Matière / Finition Aluminium massif anthracite
Longueur (en mm) 95 mm
Largeur (en mm) 65 mm
Hauteur (en mm) 100 mm
Classe électrique I
Remplacement de la source lumineuse oui
Puissance totale max (W) 10
Organisme de collecte et de recyclage Ecosystem
Garantie 3 ans
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