
1500Référence: STOP-ZGB-REC

Récepteur ZigBee pour 
suspension industrielle 
Stock Premium

Dimmable 5 ans

Récepteur ZigBee pour suspension industrielle Stock Premium

Ce module s'intègre facilement dans le centre de la suspension Stock Premium : 
il permet d'intégrer vos suspensions industrielles dans un circuit d’éclairage dimmable 
utilisant la norme de réseau sans fil ZigBee.

Le système ZigBee est une interface domotique pilotée par smartphone ou tablette : 
contrôlez l'ensemble des objets connectés de votre lieu de vie, dont vos sources 
lumineuses compatibles, et créez des groupes d'allumage, des scènes, des plages 
d'horaires et faites varier l'intensité lumineuse de votre éclairage !

Vous aurez besoin d'une interface de commande ZigBee (ou d'un réseau ZigBee 
préexistant) et de l'application mobile 'Tuya Smart' (pour Android ou iOS) - ou d'une 
autre application qui prend en charge la norme ZigBee - pour paramétrer vos 
suspensions industrielles Stock Premium munies du récepteur ZigBee.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Procédure d'appairage de votre suspension industrielle Stock Premium équipée du 
récepteur ZigBee :

1. Une fois la passerelle de commande ZigBee installée, vous devez appairer votre 
récepteur ZigBee

2. Pour lancer la procédure d'appairage, allumez puis éteignez la suspension trois 
fois de suite

3. Appuyez sur le bouton rouge '+' en haut à droite de l'application Tuya Smart
4. Choisissez l'objet connecté à ajouter
5. Vous n'avez plus qu'a cliquer dessus pour découvrir tous les réglages disponibles !
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Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue
06510  - Carros  - Tél.: 04 92 13 64 78  - e-mail : contact@byled.fr

CARACTÉRISTIQUES :

Tension (entrée - sortie) 12 V DC
Dimmable (variation de la lumière) Dimmable
Poids net (en kg) 0.04 kg
Classe électrique II
Conformité CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage Ecosystem
Garantie 5 ans
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