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2052Référence: STR-PR

Câble d'alimentation 
pour guirlande "Conex" 230 V 5 ans

Prise d'alimentation IP65 pour guirlande guinguette ByLED 'Conex' - 230V.

Ce câble de départ pour prise secteur 230V permet de brancher facilement votre 
guirlande guinguette ByLED 'Conex'. Choisissez la longueur du câble d'alimentation 
(50 centimètres, 2,5 mètres ou 5 mètres) en fonction de la distance de votre prise 
murale 230V ou bien de la hauteur à partir de laquelle vous souhaitez installer votre 
guirlande.

Cette guirlande ByLED 'Conex' inclus des raccords étanches IP65 spécifiques qui sont
100% étanches aux intempéries (contrairement aux guirlandes munies des raccords 
de type 'prise secteur 230V' qui ont un indice de protection IP44).

Garantie : 5 ans.
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Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue
06510  - Carros  - Tél.: 04 92 13 64 78  - e-mail : contact@byled.fr

MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Câble d'alimentation Câble d'alimentation de 50 cm STR-PR-50CM
Câble d'alimentation Câble d'alimentation de 250 cm STR-PR-2.5M
Câble d'alimentation Câble d'alimentation de 500 cm STR-PR-5M

CARACTÉRISTIQUES :

Tension 230 V AC
Organisme de collecte et de recyclage Ecosystem
Connexions Prise secteur
Section du conducteur 1 mm²
Garantie 5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 février 2024
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