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2069Référence: TAL-130-NS

Luminaire suspendu - 
Noir sablé - GU10 - 
TALAC 130

230 V IP20 5 ans

Suspension moderne pour ampoule LED GU10 - 'TALAC' 130 cm noir sablé. Installation 
en intérieur uniquement - Dimensions du cylindre porte-ampoule : 30 x 6 cm - 
Support plafonnier : 2,5 x 6,2 cm - Longueur du câble : 1 m - Ampoule LED GU10
non fournie.

Le placement en profondeur de la source lumineuse vous protège des 
éblouissements ;
Remplacez facilement votre ampoule LED GU10 par l'avant du luminaire même 
après son installation ;
L'installation est adaptée à votre intérieur grâce à la longueur du câble qui est 
ajustable jusqu'à 1 mètre.

Découvrez les différents modèles de nos suspensions 'TALAC' qui habilleront 
élégamment votre plafond et votre décoration intérieure avec leur design élégant et 
luxueux.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Eclairez votre intérieur avec un style 'architecte d'intérieur' !
Vous souhaitez apporter un éclairage sophistiqué et chic à votre pièce ? Cette 
suspension LED sera parfaitement adaptée à votre logement ou à votre 
établissement. Elle trouvera une place de choix dans les hôtels, les salles 
réceptions, les salles à manger ou les comptoirs.

Vous pourrez personnaliser votre installation en suspendant plusieurs lampes, 
alignées ou en cercle, de même longueur ou non et de couleurs différentes ou 
similaires !

Maintenance facile & rapide : la suspension LED GU10 
respectueuse de l'environnement.
Selon la puissance de l'ampoule GU10 utilisée, adaptez l'intensité de l'éclairage à 
votre convenance.

Utiliser un éclairage LED, c'est faire un choix économique grâce à une très faible 
consommation électrique, respectueuse de l’environnement. D'autant plus, que 
notre gamme de suspensions LED 'TALAC' permet de changer la source LED GU10 
très facilement. Ainsi, si vous souhaitez changer votre ampoule, vous n'aurez pas à 
changer la suspension entièrement, quelques minutes suffiront à remplacer la 
lumière de ce luminaire suspendu !

Cette suspension existe en deux tailles différentes (115 ou 130 cm) et dans les 
finitions suivantes : chrome, cuivre rosé, noir chromé, noir sablé et blanc sablé. 
Cliquez-ici pour découvrir les autres produits de la gamme des suspensions 'TALAC'.
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Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue
06510  - Carros  - Tél.: 04 92 13 64 78  - e-mail : contact@byled.fr

CARACTÉRISTIQUES :

Tension 230 V AC
Indice de Protection IP20
Remplacement de la source lumineuse oui
Puissance max 35 W
Longueur du câble 1 m
Longueur (en mm) 300 mm
Diamètre (en mm) 60 mm
Poids net (en kg) 0.560 kg
Conformité CE
Matière / Finition Aluminium
Type de fixation suspension
Couleur Noir sablé
Protection anti-éblouissement oui
Garantie 5 ans
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