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2076Référence: DEPC-IP20-BBC-MW

Spot encastrable IP20 
pour LED GU10 - DEEEP 
carré - Blanc mat

IP20 5 ans

Spot encastrable carré - Blanc mat - DEEEP
Dimensions : 85 x 85 mm - Encastrement 75 mm - Installation en intérieur - Pour 
source LED GU10 (non fournie).

Conception anti-éblouissement grâce à sa forme en profondeur ;
Forme contemporaine et esthétique ;
La source lumineuse peut être facilement changée et remplacée par l'arrière.

Elégant, ce spot aux courbes épurées trouvera sa place dans un faux plafond pour 
illuminer et décorer les pièces à vivre, les galeries d’art, les salles d’expositions, les 
hôtels ou les restaurants...

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Equipez vos faux plafonds avec nos spots sobres et modernes
Découvrez notre gamme de spots encastrables DEEEP, une installation parfaite entre 

le plafond et la source lumineuse, nichée dans le spot. On vous promet un rendu 
hautement minimaliste et actuel.

Le spot peut accueillir une source lumineuse de type GU10. Il convient de laisser un 
vide de 5 cm autour de la LED afin d’optimiser la dissipation de chaleur.

Contenu du colis :

1 support pour GU10
1 douille pour GU10
2 ressorts de fixation
1 spot Deeep carré blanc mat
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Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue
06510  - Carros  - Tél.: 04 92 13 64 78  - e-mail : contact@byled.fr

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) Sans source
Indice de Protection IP20
Longueur (en mm) 85 mm
Largeur (en mm) 85 mm
Poids net (en kg) 0.300 kg
Conformité CE
Matière / Finition Aluminium
Source lumineuse remplaçable par L'arrière
Diamètre de perçage (en mm) de 73 à 78 mm
Profondeur d'encastrement 47 mm
Forme Carré
Couleur Blanc mat
Protection anti-éblouissement oui
Garantie 5 ans
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