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2081Référence: WAT-10-WW-BS

Applique LED orientable 
90° - 10W - Blanc sablé - 
WATCH

10 W 230 V IP20 40° Non-Dimmable 5 ans

Plafonnier LED orientable 10W - Blanc sablé. Orientation de l'angle sur 90° - Utilisation 
en intérieur uniquement - 230 volts (transformateur inclus) - Blanc chaud (3100K). 
192 x 69 mm.

Un design moderne et unique ;
Orientez votre éclairage là où vous le souhaitez sur 90° ;
Éclairage focalisé 40° pour mettre en valeur un objet, votre décoration ou un côté 
de la pièce. 

Ce spot LED en saillie orientable d'une puissance de 10W propose un haut 
rendement de rendu des couleurs et de flux lumineux (IRC > 92, 1050 lumens). 
Installez-en quelques uns pour mettre en valeur votre décoration ou plusieurs pour 
obtenir un éclairage homogène. L'applique Watch orientable existe aussi en noir.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Créez l'ambiance parfaite avec l'applique LED orientable 
'WATCH'
L'applique LED orientable 'WATCH' est un choix optimal pour éclairer votre maison 
de manière efficace et économique. Dotée d'une puissance de 10 watts, cette 
applique offre un éclairage intense (1050 lumens) tout en consommant peu 
d'énergie (10W). La LED orientable permet de diriger la lumière précisément là où 
vous en aurez besoin, créant alors une ambiance chaleureuse (lumière : 3100K 
'blanc chaud') dans chaque pièce de votre maison.

Moderne et élégante, elle s'installera parfaitement au plafond et avec votre 
décoration d'intérieure. Elle est également très fonctionnelle, avec un angle de 
rotation de 90 degrés, vous pourrez l'ajuster pour éclairer les zones les plus 
sombres de votre maison et changer son orientation au fil du temps et de votre 
emménagement.

En optant pour l'applique LED 'WATCH', vous faites le choix de l'innovation et des 
dernières technologies de LEDs. Celles-ci ont une durée de vie de 50.000 heures, 
c'est 10 fois plus long que les ampoules traditionnelles ou les halogènes. Vous 
réalisez ainsi des économies conséquentes de maintenance et d'électricité ! Le haut 
rendement de l'applique LED orientable 'WATCH' est également bénéfique pour 
l'environnement, car elle consomme moins d'énergie pour produire la même 
quantité de lumière qu'un spot traditionnel non LED. 

En plus de son design moderne et de sa flexibilité grâce à une orientation à 90 
degrés, l'applique LED 'WATCH' se démarque également par son éclairage 
authentique qui met en évidence les couleurs de votre intérieur grâce à un indice de 
rendu des couleurs (IRC) supérieur à 90. Ainsi, les couleurs des objets éclairés sont 
reproduites avec plus de fidélité par rapport à un éclairage traditionnel, ce qui est 
particulièrement apprécié par les personnes les plus exigeantes en matière de 
décoration intérieure.
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Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue
06510  - Carros  - Tél.: 04 92 13 64 78  - e-mail : contact@byled.fr

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 10 W
Tension 230 V AC
Indice de Protection IP20
Angle de diffusion (en degré) 40°
Dimmable (variation de la lumière) Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse non
Classe énergétique 2021 A++
Classe énergétique 2023 E
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud 1050 lm
Température de couleur - Blanc chaud 3100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud 92
Largeur (en mm) 69 mm
Profondeur (en mm) 69 mm
Hauteur (en mm) 194 mm
Angle d'orientation (en degré) +/-90°
Organisme de collecte et de recyclage Ecosystem
Durée de vie (en heures) 50000 h
Remplacement du transformateur non
Garantie 5 ans
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