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2410Référence: CDL-GU10-W

Spot LED encastrable 
orientable IP20 pour 
LED GU10 – COBRA - 
Blanc

IP20 5 ans

Spot encastrable orientable COBRA - Éclairage orientable jusqu'à 25° - 35W 
Maximum. Installation en intérieur uniquement. - Diamètre d'encastrement : 68mm.

Pour source lumineuse LED GU10 et Spark (non fournie) ;
Changement facile de la source lumineuse par l'avant ;
Conçu pour éviter l'éblouissement grâce à sa forme en profondeur.

Moderne et discret, ce spot trouvera très facilement sa place pour illuminer et 
décorer les pièces à vivre, les galeries d'art, les salles d'expositions, les hôtels, les 
restaurants ou dans vos espaces de travail.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Adaptez votre éclairage avec ce spot encastrable orientable ! 

Ce spot encastrable orientable COBRA est l'outil idéal pour un éclairage sur mesure. 
Son orientation jusqu'à 25° permet une précision lumineuse adaptée à chaque 
espace. Compatible avec plusieurs types de sources lumineuses LED, s'intégrant 
parfaitement dans tout type de décor grâce à son design. Ce spot est également 
disponible en couleur noire.

Ce spot est compatible avec deux types d'ampoules : les GU10 et les Spark.

Vous pouvez utiliser une ampoule GU10, pour éviter qu'elle chauffe trop, laissez un 
espace de 5 cm autour de l'ampoule.

Les ampoules Spark sont différentes des GU10 car elles sont conçues pour durer 
plus longtemps. Dans ces ampoules, la source lumineuse et le transformateur sont 
séparées et le corps en aluminium est équipé d'ailettes pour maintenir au frais.

Bénéficiez de -10% de remise immédiate sur les sources lumineuses SPARK pour 
l'achat d'un COBRA.

Retrouvez notre autre spot GU10 encastrable 

L'OMEGA et le COBRA offrent des fonctionnalités similaires, mais se distinguent par 
leur design. L'OMEGA propose un style un peu plus en profondeur, tandis que le 
COBRA opte pour une approche plus aplatie et peut être accompagné de son 
accessoire grille nid d'abeille anti-éblouissement.

Contenu du colis :

1 spot COBRA noir ;
1 douille pour ampoule GU10.

Retrouvez tous nos spots GU10 en cliquant ici. 
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Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue
06510  - Carros  - Tél.: 04 92 13 64 78  - e-mail : contact@byled.fr

MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Finition Noir - Indice de Protection IP20 - Avec ou sans nid d'abeille 
Avec nid d'abeille CDL-GU10-MW-HEX

Finition Noir - Indice de Protection IP20 - Avec ou sans nid d'abeille 
Sans nid d'abeille CDL-GU10-MW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) Sans source
Indice de Protection IP20
Remplacement de la source lumineuse oui
Puissance max 35 W
Diamètre (en mm) 86 mm
Profondeur (en mm) 30 mm
Diamètre d'encastrement 68 mm
Angle d'orientation (en degré) 25°
Poids net (en kg) 0.08 kg
Conformité CE
Organisme de collecte et de recyclage Ecosystem
Source lumineuse remplaçable par L'avant
Diamètre de perçage (en mm) de 68 à 80 mm
Profondeur d'encastrement 31 mm
Forme Rond
Protection anti-éblouissement Oui
Garantie 5 ans
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