
275Référence: COM-WIFI-CONTROL

Contrôleur WIFI iOS - 
ANDROID universel pour 
rubans LED et spots LED

3 ans

Ce contrôleur WIFI universel, extrêmement simple à brancher, va vous permettre de 
contrôler directement vos rubans LED et spots LED monochrome, RGB, RGB + Blanc 
et CCT Blanc chaud/blanc froid à partir de votre smartphone ou tablette.

Une fois téléchargée l'application gratuite Magic Home PRO sur votre smartphone / 
tablette, via l'Apple store ou le Play store, il vous suffit de la connecter en WIFI au 

contrôleur et de choisir le type de ruban / spot LED.
Rubans et spots LED compatibles:

Monochrome ;
CCT Blanc chaud / Blanc froid ;
RGB ;
RGB+Blanc.

Si vous souhaitez pouvoir régler votre éclairage avec votre smartphone et 
également depuis une télécommande indépendante, dirigez vous vers les produits 
de la gamme MiBoxer, par exemple le contrôleur Wi-Fi WL5 et une télécommande 
MiBoxer ou FUT.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Votre Smarphone / tablette devient une télécommande universelle dotée de très 
nombreuse fonctions:

Variation de l'intensité lumineuse (tous les rubans),
Choix de la couleur (RGB et RGB + blanc chaud),
Choix de la température de couleur (Blanc chaud/froid et RGB+blanc chaud),
Nombreux programmes d'enchainement de couleurs (RGB et RGB+ blanc chaud)
Programmation horaire et hebdomadaire des périodes d'allumage,
Possibilité de synchroniser la lumière au rythme de la musique de votre smartphone 
ou de la musique ambiante…

Et encore d'autres possibilités: mémorisation de vos couleurs favorites parmi 16 

millions de teintes, contrôle de plusieurs contrôleurs, création et synchronisation de 

groupes, contrôle à distance votre maison via internet, …

D'un fonctionnement intuitif, ce contrôleur est très simple à installer et à utiliser.
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Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue
06510  - Carros  - Tél.: 04 92 13 64 78  - e-mail : contact@byled.fr

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max en W (sous 24V) 4A par canal (max 480 Watts)
Alimentation électrique 12V / 24VDC (selon le transformateur)
Connexions par bornier à vis
Matière / Finition PVC
Longueur (en mm) 83 mm
Largeur (en mm) 62 mm
Hauteur (en mm) 15 mm
Transmission WIFI et radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception WIFI
Dimension du module (Long. x larg.) 90x66x15 mm
Pour couleurs de ruban Toutes couleurs (1, 2, 3, 4 ou 5 couleurs)
Garantie 3 ans
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