
323Référence: PR-C09-A2310

Profilé LED aluminium 
large pour ruban LED - 
C09 - CRAFT

5 ans

Profilé pour ruban LED en applique ou encastrable. Aluminium.
23,5 mm x 10,7 mm – Pour rubans simples (2 x 10,2 mm max.) ou ruban double de 
20,5 mm de large max.

Les plus du produit :

Large : peut accueillir 2 rubans simples ou un ruban double ;
Kit complet : Embouts, clips de fixation et diffuseur fournis ;
Faible profondeur d’encastrement.

Optez pour ce modèle pour effectuer de puissants éclairages. Polyvalent, il peut se 
fixer sur tous supports en applique ou peut être encastré. Usage en intérieur.
Le profilé est livré avec un diffuseur, un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de 
finition.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Ce modèle a la caractéristique de pouvoir être fixé comme une applique, sur 
n’importe quel support (bois, plâtre, etc.) ou d’être encastré, grâce à sa faible 
profondeur d’encastrement.
De plus, sa largeur permet d’intégrer jusqu’à deux rubans de 10,25 mm de large 
maximum chacun ou d’intégrer un ruban à deux rangées de LED pour obtenir un 
éclairage LED puissant, idéal pour les grandes surfaces.

Ce modèle est disponible en longueur de 1, 2 ou 2,95 mètres. La longueur peut être 
facilement ajustée à l’aide d’une scie.
Vous avez également le choix entre un diffuseur transparent ou givré. Le diffuseur 
transparent est fidèle au rendu lumineux du ruban LED. Quant au diffuseur givré, il 
atténue légèrement le rendu lumineux tout en uniformisant la répartition de la 
lumière le long du profilé.

Deux clips de fixation sont fournis par mètre de profilé. Également, les embouts de 
finition viennent parfaire l’installation de votre profilé pour bande LED.

Contenu du colis :

Un profilé
Un diffuseur
Une paire d'embouts de finition (par mètre)
Une paire de clips de fixation (par mètre)
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Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue
06510  - Carros  - Tél.: 04 92 13 64 78  - e-mail : contact@byled.fr

MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Diffuseur Transparent - Longueur du profilé 1 m PR-C09-A2310-1M-T
Diffuseur Transparent - Longueur du profilé 2 m PR-C09-A2310-2M-T
Diffuseur Transparent - Longueur du profilé 2,95 m PR-C09-A2310-2.95M-T
Diffuseur Givré - Longueur du profilé 1 m PR-C09-A2310-1M-G
Diffuseur Givré - Longueur du profilé 2 m PR-C09-A2310-2M-G
Diffuseur Givré - Longueur du profilé 2,95 m PR-C09-A2310-2.95M-G

CARACTÉRISTIQUES :

Matière / Finition Aluminium
Longueur (en mm) de 1m à 2,95m (suivant modèle)
Largeur (en mm) 23,5 mm
Hauteur (en mm) 11 mm
Profilé pour usage Saillie
Largeur de ruban maximum (en mm) 20.5
Hauteur de ruban maximum (en mm) 5
Garantie 5 ans
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