Référence: ROT-7-W

Spot LED en applique orientable - 7W - Blanc - ROTUL

7W 1IP22 37° Non dimmable Classe F

Concu pour orienter la lumiere avec précision, le spot ROTUL permet de cibler
des zones spécifiques depuis le plafond. Signé ROOM®, ce luminaire blanc
affirme sa présence par une forme cylindrique épurée et un grand confort
visuel.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

ROTUL ROOM®, un spot orientable pour un éclairage dirigé

ROOM® concoit des luminaires pensés pour s'intégrer simplement dans
chaque espace. La marque privilégie une conception soignée pour garantir
des lignes précises et une fabrication durable. Chaque modele est développé
pour offrir un usage clair et un rendu visuel adapté au quotidien.

Fidele a cette approche, ROOM® a concu ROTUL pour structurer I'espace par
la lumiere. Ce spot saillie se fixe directement sur la surface du plafond pour
éclairer une zone précise de la piece. Sa téte mobile permet de diriger le flux
vers un mur ou un objet particulier. Il s'installe seul pour marquer un point ou
en série pour rythmer un couloir. Ce produit guide le passage et met en valeur
les volumes de I'habitat.

La lumiere se diffuse selon un faisceau équilibré qui assure une transition
douce entre I'ombre et la clarté. Le rayonnement est standard pour attirer le
regard sans éblouir les occupants. Ce flux dirigé permet de créer des
contrastes maitrisés sur les surfaces verticales ou le mobilier. Cette diffusion
contrélée convient parfaitement a un usage quotidien dans une piece de vie
ou une zone de passage.

Une fois installé, ROTUL se présente comme un volume blanc mat aux lignes
géométriques. Son corps articulé permet de modifier I'angle d'éclairage selon
les besoins de I'agencement intérieur. Le luminaire reste visible tout en
conservant une silhouette harmonieuse sur le plafond. On peut aligner
plusieurs unités pour créer un chemin lumineux régulier et graphique. Sa
finition sobre assure une continuité visuelle avec les éléments de décoration.
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MODELES DISPONIBLES :

Options

Température de couleur: £3000K : Blanc chaud

CARACTERISTIQUES :

Puissance (en Watts)

Tension

Indice de Protection

Angle de diffusion (en degré)
Dimmable (variation de la lumiéere)
Remplacement de la source lumineuse
Classe énergétique 2023

Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud

Température de couleur - Blanc chaud

Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud

Longueur (en mm)

Diamétre (en mm)

Classe électrique

Conformité

Organisme de collecte et de recyclage
Durée de vie (en heures)

Matiere / Finition

Fabricant de la LED

Contenu de la boite

Couleur

PPWR Emballage - Nature

PPWR Emballage - Matériau principal
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité

Garantie

Référence

ROT-7-W-WW-P

7W

230V AC

P22

37°

Non dimmable

oui par un professionnel

F

532 Im

3100 K

91

180 mm

40 mm

I

CE

Ecosystem

60000 h

Aluminium

Bridgelux (USA)

Livré avec borniers rapides 3 WAGO® 224-112
Blanc

carton

Cellulose

Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
Emballage entierement recyclable

3 ans

Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10eéme Rue - 4eme Avenue - 06510 - Carros
Tél.: 04 92 13 64 78
E-mail : contact@byled.fr
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