Référence: TUB-7-W

Spot LED encastrable orientable - 7W - Blanc - TUBBE

- 7W P22 34° Au choix Classe G

Pensé pour structurer les volumes par I'accentuation, le spot encastré TUBBE

‘ met en valeur vos espaces, objets et tableaux par sa lumiére dirigée. Signé
ROOM®, ce luminaire blanc mat assure un confort visuel précis pour souligner
les détails de votre intérieur avec une sobriété épurée.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Spot blanc TUBBE ROOM® encastré orientable pour un
‘ éclairage design
ROOM® privilégie des objets lumineux basés sur la justesse des formes et la
/ durabilité des matériaux. La marque développe des solutions qui s'intégrent
- naturellement dans I'usage quotidien pour offrir un rendu visuel net. Chaque

création vise a répondre a un besoin précis tout en restant simple a installer et
a comprendre.

Fidele a cette approche, ROOM® a concu TUBBE pour s'intégrer directement
dans le plafond afin de souligner des zones précises de votre habitat. Ce
luminaire blanc mat possede un corps orientable qui permet d'ajuster la
lumiere en position droite ou inclinée selon vos besoins. Sa place dans
I'agencement est ciblée pour garantir une mise en valeur efficace des objets
ou des passages au sein de votre piece de vie.

La lumiere se diffuse avec une ouverture standard pour offrir une lecture
équilibrée de votre espace. Cette répartition assure une clarté stable qui
respecte les volumes de la piéce sans éblouir. La teinte chaude procure un

\ 4 rendu doux qui favorise une atmospheére accueillante dans un coin détente ou
‘ une entrée. Egalement disponible en version dimmable vous pourrez avoir la
possibilité de faire varier I'intensité lumineuse comme vous le souhaitez.

Une fois installé, le produit apparait comme un petit cylindre blanc mat qui se
détache du plafond. Sa base orientable permet d'ajuster sa position selon vos
besoins.


https://www.byled.fr//

Dimensions Faisceau Température de couleur

3000K

blanc chaud

Diagramme d'éclairage
LUX Diamétre
460 Lx 69 cm
258.5 Lx 92 cm
64.6 Lx 184 cm

51 Lx 207 cm

Idées d’emp|acem




MODELES DISPONIBLES :

Options

Température de couleur: £3000K : Blanc chaud, Variation de lumiere:

Non dimmable

Température de couleur: £3000K : Blanc chaud, Variation de lumiere:

Dimmable TRIAC

CARACTERISTIQUES :

Référence

TUB-7-W-WW

TUB-7-W-WW-DIM

Puissance (en Watts) 7W
Tension 230V AC
Indice de Protection 1P22
Angle de diffusion (en degré) 34°
Dimmable (variation de la lumiére) Au choix

Remplacement de la source lumineuse

oui par un professionnel

Classe énergétique 2023 G

Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud 500 Im
Température de couleur - Blanc chaud 3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud 91
Longueur (en mm) 90 mm
Diamétre (en mm) 30 mm
Dimension de pergage (en mm) 43 mm
Classe électrique Il
Conformité CE
Organisme de collecte et de recyclage Ecosystem
Durée de vie (en heures) 60000 h
Matiere / Finition Aluminium

Fabricant de la LED

Bridgelux (USA)

Profondeur d'encastrement 12 mm
Couleur Blanc
PPWR Emballage - Nature carton
PPWR Emballage - Matériau principal Cellulose

PPWR Emballage - Consigne de tri (France) Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)

PPWR Emballage - Indice de recyclabilité Emballage entiérement recyclable

Garantie 3 ans

Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10eéme Rue - 4eme Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr Derniere mise-a-jour: 06 octobre 2026
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