
Spot LED sur rail à optiques multiples 36W - Blanc - LUNAT

36 W
 

IP20
 

48°
 

Non dimmable
 

Classe E

Spot LED sur rail à optiques multiples - 36W
Blanc | Dimensions : 354mm x 114mm | IP20 : Utilisation en intérieur | Angle
de diffusion : 48° | 230V.

Spot LED orientable à 30° verticalement et 355° horizontalement ;
Driver Lifud et 3 lignes d'alimentation séparées disponibles sur le
même rail ;
UGR17 : confort visuel pour les locaux professionnels.

BYLED vous propose le spot LED LUNAT pour rail triphasé en blanc ou en noir.
Il trouvera facilement sa place dans les bureaux, salle de réunion, postes de
travail ...

Découvrez la gamme complète de spots LED sur rail 230V en cliquant ici.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un éclairage sur rail conçu pour le confort visuel

Le LUNAT se distingue par sa conception à multiples optiques qui répartit
la lumière tout en limitant l’éblouissement. Avec un UGR inférieur à 17, il
convient particulièrement à l’éclairage des bureaux, salles de réunion,
postes de travail et espaces professionnels.

Il est disponible en 3000K ou 4000K, selon l’ambiance et le type d’espace à
éclairer.

Un luminaire orientable pour adapter la lumière

Installé sur un rail Track 230V 3 circuits, le LUNAT peut être déplacé sur
toute la longueur du rail.

Son corps est orientable jusqu’à 355° en rotation et 30° en inclinaison,
ce qui permet d’adapter la direction de la lumière selon la configuration de la
pièce. Il peut ainsi être utilisé aussi bien au-dessus de postes de travail que
pour éclairer une table de réunion, un comptoir, une zone d’accueil ou un
espace commercial.

3 circuits indépendants sur un même rail

Le LUNAT peut être affecté à l’une des 3 lignes d’alimentation du rail
grâce à la molette située sur son driver.

Une fois le circuit sélectionné et l’alimentation électrique coupée, le spot
s’insère directement dans le rail puis se sécurise à l’aide de sa languette de
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verrouillage.

Les 3 circuits permettent de créer plusieurs groupes d’éclairage indépendants
sur une même installation, par exemple pour différencier les postes de
travail, les circulations et les salles de réunion.
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MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud LUN-36W-230V-WHI-WW

Température de couleur: ±4000K : Blanc jour LUN-36W-230V-WHI-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 36 W

Tension 230V AC

Indice de Protection IP20

Angle de diffusion (en degré) 48°

Dimmable (variation de la lumière) Non dimmable

Remplacement de la source lumineuse oui par un professionnel

Classe énergétique 2023 E

Température de couleur - Blanc jour 4000 K

Température de couleur - Blanc chaud 3000 K

Indice de rendu des couleurs (IRC) 92

Longueur (en mm) 354 mm

Largeur (en mm) 114 mm

Hauteur (en mm) 39 mm

Classe électrique II

Conformité CE

Organisme de collecte et de recyclage Ecosystem

Durée de vie (en heures) 108000 h

PPWR Emballage - Nature carton

PPWR Emballage - Matériau principal Cellulose

PPWR Emballage - Consigne de tri (France) Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)

PPWR Emballage - Indice de recyclabilité Emballage entièrement recyclable

Garantie 2 ans

Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue  -  06510  - Carros
Tél. : 04 92 13 64 78
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