
Lot de 5 écarteurs d'isolant en rouleau, pour spots LED
encastrés - RAMSPOT DL

Écarteurs réglables d'isolant en rouleau, pour spots LED encatrés.
Hauteur jusqu'à 235 mm – Diamètre de 90 à 270 mm.

Pose par le dessous ;
Utilisable avec des downlights jusqu' 235 mm de diamètre ;
Hauteur et largeur réglables en fonction de la dimension de vos spots.

Les écarteurs se posent sur BA13 ou sur tous types de faux plafond isolés par
de l'isolant type laine de verre en rouleau. Ils permettent d'éviter le contact
entre l'isolant et le spot en laissant un volume d'air suffisant pour le
refroidissement de la lampe.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Les écarteurs pour spots LED vous permettent d'optimiser la durée de vie des
spots en créant un volume d'air suffisant et nécessaire à la dissipation de
chaleur, sans détériorer l'isolation. En effet, il conserve les qualités
acoustiques et thermiques de l'isolant (pas de découpe au travers).

Ces écarteurs conviennent pour les plafonds isolés par un isolant en rouleau
A1.

L'installation est facilité grâce à la pose par le dessous. De plus, il n'est pas
nécessaire de percer au delà du diamètre du spot, la pose de l'écarteur se fait
par le même trou.
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CARACTÉRISTIQUES :

Hauteur (en mm) jusqu'à 235 mm

Matière / Finition Polyuréthane

Garantie 5 ans
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