
Vitre "dépolie" pour QINOX 62 mm

Cette vitre permet de modifier la diffusion de la lumière de votre spot
encastré de sol< Qinox 62 mm/strong>:

Dimensions (diam x ep): 48 x 6 mm.
Matière: verre.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Cette vitre "dépolie" permet de modifier l'émission de lumière de votre spot
encastré de sol Qinox 62 mm afin de rendre son flux lumineux plus diffus. 

La diffusion de lumière sera idéale pour baliser une terrasse, un chemin, …

Référence: QN-GIVRE-62
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Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2026

https://www.byled.fr/


CARACTÉRISTIQUES :

Hauteur de ruban (en mm) 6 mm

Diamètre (en mm) 48 mm

Matière / Finition Verre

PPWR Emballage - Nature carton

PPWR Emballage - Matériau principal Cellulose

PPWR Emballage - Consigne de tri (France) Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)

PPWR Emballage - Indice de recyclabilité Emballage entièrement recyclable

Garantie 3 ans

Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue  -  06510  - Carros
Tél. : 04 92 13 64 78
E-mail : contact@byled.fr Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2026
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