
752Référence: CB-12-DTW

Spot LED encastrable 
fixe 12W IP64 - Dim to 
warm - Cobyx

12 W 230 V IP64 62° Dimmable 3 ans

Spot encastrable fixe LED COB 12 watts. Dim To Warm.
IP64 - Angle de diffusion 62° - Convertisseur fourni (230 V) - IRC 95.

Les plus du produit :

Excellent rendu des couleurs : IRC 95
Technologie Dim to Warm : Création d’une atmosphère chaude et tamisée ;
Faible dégagement de chaleur ;

Le spot encastrable LED Cobyx peut être installé dans tout environnement 
domestique ou business. Avec un indice de protection IP64, il convient également aux
salles de bain.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Le spot LED plafond Dim to Warm

Économique, ce spot LED Cobyx 12W intègre la technologie Dim to Warm, 
permettant ainsi que variation de 2000K à 3000K grâce à votre variateur classique, 
afin de réaliser une atmosphère chaude et tamisée. Vous souhaitez en savoir plus 
sur la technologie Dim to Warm ? Cliquez-ici.

Installation rapide dans les faux plafonds de par sa faible profondeur 
d'encastrement et sa faible dispersion de chaleur.

Dotés de la technologie Chip on Board, ces spots LED délivrent une lumière 
puissante et agréable, d'un équivalent halogène de 110 watts.

Indice de rendu des couleurs exceptionnel de 95.

Diamètre perçage ajustable de 92 à 110 mm, offrant une large plage de perçage.

Contenu du colis :

Un spot LED cobyx 12W
Un convertisseur 230V
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Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue
06510  - Carros  - Tél.: 04 92 13 64 78  - e-mail : contact@byled.fr

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 12 W
Équivalence halogène (en Watts) 110 W
Flux lumineux (lumens) 1000 lm
Tension 230 V AC
Indice de Protection IP64
Angle de diffusion (en degré) 62°
Dimmable (variation de la lumière) Dimmable
Alimentation électrique 230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max 1020 lumens
Température de lumière / long. d'onde 2000-3000K (Dim To Warm)
Fabricant de la LED Edison
Durée de vie (en heures) 50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC) 95
Matière / Finition Aluminium laqué blanc satiné + PPMA
Diamètre (en mm) 117 mm
Diamètre de perçage 93 - 105 mm
Profondeur d'encastrement 56 mm
Poids net (en kg) 0.360 kg
Conformité BBC-RT2012-CE-RoHS
Couleur Blanc mat
Garantie 3 ans
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