
756Référence: PR-O02-IP003-G

Profilé PVC étanche 
pour ruban LED - 
Diffuseur givré épais - 
O02 - CRAFT

5 ans

Profilé PVC pour ruban LED encastré. Finition PMMA blanc .
14 mm x 18.5 mm – Pour ruban LED jusqu'à 10 mm de largeur.

Les plus du produit :

Eclairage diffus ;
Atténuation des points de LED : importante épaisseur du diffuseur givré ;
Décore à merveille une pièce pour un rendu moderne et tendance ;

Ce profilé en PMMA (dérivé du Plexiglas®) est idéal en encastrement, par exemple, 
dans une salle de bain.
Le profilé est livré avec un diffuseur intégré et un jeu de clips de fixation.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

PROFILE LED LARGE DIFFUSEUR
Ce profilé en PMMA pour ruban LED est conçu pour diffuser une lumière sans laisser 
apparaître les points de LED. En effet, les points de LED sont atténués au maximum 
grâce aux 14mm d'épaisseur du diffuseur givré.

L'applique de ce profilé est conseillé en encastrement. Ce profilé aluminium peut 
facilement être découpé à la longueur désirée avec une scie ou une boite à onglet.

Ce profilé trouvera une application dans la salle de bain de votre habitation ainsi 
que dans les hôtels, salle de sport, vitrines réfrigérés ou toute autre zone 'humide'...

Le diffuseur étant scellé au corps du profilé, l'installation du ruban LED se fait 
facilement en le glissant tout simplement à l'intérieur de ce dernier.

Contenu du colis :

Un profilé avec diffuseur intégré
Un jeu de clips de fixation
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Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue
06510  - Carros  - Tél.: 04 92 13 64 78  - e-mail : contact@byled.fr

MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Longueur du profilé 1 m PR-O02-IP003-1M-G
Longueur du profilé 2 m PR-O02-IP003-2M-G
Longueur du profilé 2,95 m PR-O02-IP003-2.95M-G

CARACTÉRISTIQUES :

Matière / Finition PVC
Longueur (en mm) de 1m à 2,95m (suivant modèle)
Largeur (en mm) 14 mm
Hauteur (en mm) 18.5 mm
Profilé pour usage Encastrement
Largeur de ruban maximum (en mm) 10
Hauteur de ruban maximum (en mm) 4
Garantie 5 ans
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