Référence: NF-D1010-G

Tube néon flex carré
pour ruban LED -

Direct - D1010

SURFACE

D'ECLAIRAGE

IP68 120° 5mm 5ans

Tube Néon Flex pour ruban LED en silicone. IP68. Vendu a la coupe. Longueur
maximale réalisable (sans coupe) = 100 m. Dimensions: 10 x 10mm. Ruban LED
compatible (largeur): 5-6mm / IP20. Découvrez les nombreux avantages de ce
nouveau type de profilé.

® Tube compatible avec rubans LED blancs et RGB ;
* Flexible pour vos réalisations complexes ;
® Résistance aux intempéries, aux UV, a la corrosion... ;

Trés polyvalent, il mettra en avant n'importe quel objet, zone de vie ou batiment
tels qu'une terrasse, un logo lumineux, une enseigne, des lettres, un objet, un jardin
et ce, de la réalisation la plus simple a la plus complexe.

Une quantité = 1 métre.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Tube néon flexible carré pour ruban LED

D'une souplesse incroyable, insérez votre ruban LED a I'intérieur de ce profilé
flexible grace a sa tirette incluse. Diffusion givrée de la lumiére.

Le tube Néon Flex est vendu au meétre. Vous désirez un rouleau de 5 metres ?
Commandez 5 unités.

Aide au montage :

1. Déroulez a plat la totalité du tube néon flex de fagon rectiligne,
2. Procédez al'insertion du ruban a 2 personnes: une personne tire laficelle, I'autre
pousse le ruban dans le tube

Contenu du colis :

® Un tube pour ruban LED (vendu au meétre) a diffusion givrée

Accessoires compatibles :

® Voir en bas de page

Plus d'information sur la technologie Néon Flex Led :



https://www.byled.fr/
https://www.byled.fr/
https://www.byled.fr/

Haute transmittance de la lumiére

La transmittance élevée de la lumiére jusqu'a 90%
peut répondre a toutes les exigences en terme de
rendement elevé de lumens. Elle est non seulement
utilisée pour de la décoration, mais aussi pour de
léclairage.

Haute conductivité thermique

La conductivité thermique du silicone est de 0.27W/MK, bien au-déla de celle du PVC (0.14W/MK).
Ainsi, la durée de vie de votre ruban LED est accrue gréce a une meilleure dissipation de la chaleur.

Une flexibilité incroyable

Résistance aux intempéries Performance de protection
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Résistance aux intempéries Performance de protection

Stocké dans un environnement entre -50°C et +150°C, il maintiendra e corps al du produit et |
son état normal, sans fragilisation, ni déformation, ni ramollissement C e pe é tilis
et ni vieillissement. Et dans les environnements o la température est
comprise entre -20°C et +50°C, il peut fonctionner normalement en
résistant & une chaleur extrémement froide et élevée.

Résistance a la corrosion

Le silicone peut résister a la corrosion du sel, des alcalis et des acides
normaux, et peut étre utilisé dans des environnements spéciaux tels
que la plage, sur un yatch, dans lindustrie chimique, le pétrole, les
mines mais encore les laboratoires.







CARACTERISTIQUES :

Indice de Protection IP68
Angle de diffusion (en degré) 120°
Largeur (en mm) 10 mm
Hauteur (en mm) 10 mm
Poids net (en kg) 0.120 kg
Largeur de ruban (en mm) 5-6 mm
Conformité CE-RoHS
Garantie 5 ans

Derniére mise-a-jour: 20 septembre 2023
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