
961Référence: CLICK/ASERT-8MM

Connecteur ruban LED 
Mono 8 mm Click à sertir IP20 8 mm 5 ans

Ce connecteur permet de relier un ruban LED à une alimentation ou un autre ruban 
LED sans outils, très facilement. Ce connecteur a la particularité d'être étroit afin de 
se glisser facilement dans vos profilés par exemple.

17mm x 11mm x 6mm

Section de fils comprise entre 22~18 AWG / 0.34~0.78 mm2

Type de fil: rigide (mono brin ou multi-brin étamé)

Ce connecteur permet de faire une jonction 'invisible' vers une alimentation.

Il permet de prolonger un ruban ou bien d'alterner des sections de rubans de 
couleurs différentes.

Très simple d'utilisation, il ne nécessite pas l'usage d'un fer à souder.

Côté ruban: Il suffit de couper les rubans LED selon le repère de coupe, d'enfiler les 
extrémités dans la jonction et de clipser le connecteur.

Côté fil: Il suffit de pousser chaque fil dans le trou correspondant (attention à la 
polarité), une fois le fil verrouillé dans le connecteur, on ne peut plus le déconnecter.

Ce connecteur est compatible avec les rubans mono de 8mm.

Garantie : 5 ans.
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Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue
06510  - Carros  - Tél.: 04 92 13 64 78  - e-mail : contact@byled.fr

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection IP20
Matière / Finition PVC
Section des fils acceptés 0.34 mm² - 0.78 mm²
Largeur (en mm) 11 mm
Largeur de ruban (en mm) 8 mm
Pour couleurs de ruban 1 couleur (monochrome)
Densité maximale de LED/mètre 60
Garantie 5 ans
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